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Das Solarstrahlungs- Messmodul SUSE 5.24

Analoges Messgerat zur Messung der Bestrahlungsstéarke (Intensitat)
des Sonnenlichts oder des Lichts von Lichtquellen in der Einheit W/m=2

Das Solarstrahlungs- Messmodul SUSE 5.24

ist ein Spezialgerat zur Messung der Bestrahlungsstarke S
der Sonnenstrahlung oder Lichtstrahlung, direkt analog
=1 3 angezeigt auf einem Milliamperemeter (100 mA) in
T e r— der internationalen Standard- MaReinheit W/m?2
Solar- Messmodul SUSE 5.24 (Watt pro m2).

‘Sotnrscite sur Somnay Linmauens suscinien”’ || Max. Anzeige: 1000 W/m=2 1 Teilstrich = 50 W/m=

nzeige 100" = 1
s wﬁ:wz' 1 "ﬂ"l‘l’k’ﬂ.u 50 W/m?*

——— Min. Anzeige: 1 Teilstrich = 50 W/m=2

SUSE 5.24 ist der kleine Bruder des digital
anzeigenden Messmoduls SUSE 5.23.

Die Solarstrahlung zeigt grolle Schwankungen im Freien,
von ca. 1000 W/m=2 bei strahlendem Sonnenschein bis hinab
zu 30 W/m2 bei starker Bewodlkung, in Innenrdumen ist S<
20 W/m2. Abschattungen durch Wolken vermindern die
Strahlung  erheblich.  Schattet man die direkte
Sonnenstrahlung ab, kann man auch die diffuse Strahlung
des hellen Himmels messen.

Funktion: Der zu S proportionale Kurzschlussstrom der
Solarzelle wird mit einem genau passenden Nebenwiderstand
(Shunt) so eingestellt, dass bei 1000W/m2 genau ein
Stromstarke von 100,0 mA flielit, am Messgerat wird der
Wert ,,100* = 1000 W/m? angezeigt.

Die Anzeige ,,100“ entspricht S = 1000 W/m?=2.

Das Gerat ist mit dem Stativfuld 8 mm fur den Einsatz auf der
Foto oben: optischen Bank SUSE 5.0alu oder fiur eine schultbliche

Das Messmodul SUSE 5.24 von der Vorderseite. : I .. .
Sichtbar ist das SUSE- Selarmodul sUsemodz auf  OPtiISChe Bank oder Dreiflike/TonnenfuRe konstruiert.

der Vorderseite und das 100 mA Messwerk auf der  Eine  Batterie ist nicht erforderlich, die zum Messen

Oberseite. : : ;
Foto unten: notwendige Energie wird der Solarzelle entnommen.
Anzeige an einem sonnigen Wintertag mit leichter

Schleierbew6lkung: S = 690 W/m=2
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